BIURO EKSPERTOW

M&M REKMAR BIS

80-416 Gdatisk fel.: (0-58) 341-80-75 tel. kom, 600 80 50 58
U, gen. Hallera 132 fax: {0-58) 344-83-90 e-mall! qumarbis@pm;metpi

zdnia: 2019/09/12

WYCENA Nr: DN-501/WS/2019
Wykonawca wyceny : mgr inz. Krzysztof Kossakowski

Wiasciciel: Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr |
Adres: ul. Hallera 16 18, 80-426 Gdansk
Zadanie: Okreslenie wartosci rynkowej pojazdu na podstawie ogledzin.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (¥) Dane: [D] IX-2019
Marka: OPEL Model pojazdu:  Vivaro 1.9 DI E3 2.7¢
Wersja: L1H1 Nrrejestracyjny:  GD84424 Rok prod.: 2003

Rodzaj pojazdu: Samochéd cigzarowy do 3.5t

VIN: WOLF7ABAS53V627645

Data pierwszej rejestracji

Wskazanie drogomierza

Okres eksploatacji pojazdu (03/12/12-19/09/1 5)
Kolor powloki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Dop. masa catk. / Ladownogé

Rodzaj nadwozia

Liczba osi / Rodzaj napedu / Skrzynia biegow
Rozstaw osi

Oznaczenie silnika

Jednostka napedowa

Pojemnosé / Moc silnika

Liczba cylindréw / Uktad cylindrow

Norma spalin

Diugosé / Szerokosé / Wysokosé

2003/12/12
164191 km

189 mies.

niebieski 2-warstwowy typu uni
2700 kg / 1023 kg

kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6+3 osobowe
2 / przedni (4x2) / manualna
3098 mm

F9Q770

z zaptonem samoczynnym

[870 com / 59kW (80K M)
4/ rzgdowy

E3

4782 mm / 1904 mm / 1978 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu Wyposazenia L.p. Nazwa elementu wyposazenia
1 ABS - system zapobiegajacy blokowaniu k6t 14 Pasy bezpieczenistwa
2 Drzwi boczne prawe przesuwne 15 Poduszka powietrzna kierowcy
3 Drzwi tylne przeszklone 16 Przegroda czesci pasazersko - bagazowej
4 Fotel kierowey z petna regulagjg 17 Przeszklenie pojazdu
5 Fotel pasazera podwdjny 18  Radioodiwarzacz CAR 2002
6  Fotele tylne wyjmowane i skiadane 19 Szyby boczne tylne przesuwane
7 +11 rzad siedzien 20 Swiatlo dodatkowe STOP
8 Immobilizer 21 Wspomaganie ukiadu kierowniczego
9 Kolumna kierownicy regulowana 22 Wykladzina kabiny
10 Listwy boczne 23 Wykladzina podiogowa gumowa
1T Lusterka zewnetrzne regul. z wngtrza pojazdu 24 Zagléwki na wszystkich miejscach
12 Nadwozie ocynkowane 25 Zbiornik paliwa 901
13 Obieg powietrza kabiny zamkniety
BRAKI W WYPOSAZENIU STANDARDOWYM POJAZDU ! j
L.p. Nazwa elementu wyposazenia Warto$é [PLN]
I *Fotele w 1] rzedzie skfadane j wyjmowane -117
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposazenia Warto$¢ [PLN]
| Pakiet Elektryczny poz.238,330,913 148
Szyby przednie regulowane elektr.
Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany

2 +Radioodtwarzacz CC CAR 2004 (doplata) 16

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koto Marka, typ Bieznik [mm] Zuzycie [%]

Przednie lewe: SAVA 195/65 R16C 104/102R.  TRENTA M&S TL 30

Przednie prawe: *LAUFENN 195/65 R16C 104/102R I FIT VAN TL 15

Tylne lewe: *LAUFENN 195/65 R16C 104/102R  IFIT VANTL 15

Tylne prawe: *LAUFENN 195/65 R16C 104/102R I FIT VAN TL 15
KOREKTY

WARTOSC BAZOWA NETTO (106 mie8) susssssssvavmmmmmmesmmmmmnnsensesss 9 700 PLN

KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAZENIU STANDARDOWYM  ................. - 117 PLN

Brak okreslonego wyposazenia standardowego pojazdu lub jego niesprawnosé skutkuje obnizeniem wartosci pojazdu. Wielkosé korekty
wartosci bazowej, zwigzanej z brakiem wyposazenia standardowege pojazdu zostata okreslona na podstawie udziatu tego wyposazenia w
wartosci standardowo wyposazonego nowego pojazdu z uwzglednieniem amortyzacji pojazdu i zwigkszonej amortyzacji fego wyposazenia.

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE ... oo 164 PLN

Wyposazenie pojazdu powoduje powigkszenie wartosci pojazdy, gdy jest wyposazeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne
do spetnienia swojej funkcji. Wielko$é korekty wartosci bazowej, zwiqzanej z wyposazeniem dodatkowym pojazdu zostata okreslona na
podstawie udziatu tego wyposazenia w wartosci standardowo wyposazenego nowego pojazdu z uwzglednieniem amortyzacji pojazdu i
zwiekszonej amorivzacyi jego wyposazenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE e i i e i aaas 310 PLN
Korekta uwzglednia wphw stanu ogumienia na wartosé pojazdu. Punkiem odniesienia jest ogumienie o zugyciu 5 0%.
KOREKTY ROZNE P o § i § AR SRS § 5 § ... -2640 PLN
W tym: [%] Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbalo$¢ o pojazd -5,0 - 487

£1

Stan utrzpmania i dbalo$é o pojazd mogq mieé wplw na wartosé rynkowq pojazdu w preypadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dia danego okresu eksploatacji i przebiegu.
Stwierdzony ponadprzecigtnie dobry stan $wiadczgcy o wyjgtkowej dbatosci o pojazd moze stanowic¢ podstawe korekty
dodatniej wartosci, stan gorszy od typowego dobrego - podstawg do korekty ujemnej.

Konieczne naprawy pojazdu 2,1 -204
Koniecznosé wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawg do obnizenia jego wartoSci w stosunku do
wartodei pojazdu sprawnego. O wielkosci korekty decyduje koszt naprawy przywracajqeej pojazd do stanu technicznego
odpowiedniego do okresu uzytkowania pojazdu, jego przebiegu | ogdlnego stanu technicznego.
Ujednolicenie ogumienia kit osi przedniej pojazdu.

Aktualna sytuacja rynkowa -20,0 -1949
KOMENTARZ

1. Ogledzin przedmiotowego pojazdu dokonano na terenie parkingu szkolnym Centrum Ksztaicenia
Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Sobieskiego w Gdanisku, w obecnosci przedstawiciela
Zleceniodawcy.

Wedtug uzyskanych informacji pojazd w ostatnim okresie czasy nie byt eksploatowany ze wzgledu
na awarie silnika.

2. W trakcie ogledzin pojazdu stwierdzono co nastgpuje:
Nadwozie pojazdu.
- naktadka zderzaka przedniego - gteboko zarysowana i trwale odksztatcona w cz prawej, odksztal-
cona tablica rejestracyjna,
- blotnik przedni lewy - plytkie odksztatcenie, ubytek powtoki lakierowej z ogniskiem korozji w cz
tylnej dolnej;
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- biotnik przedni prawy - zarysowana powloka lakierowa w cz przedniej;

- prog drzwi przednich lewych - zarysowana powloka lakierowa, ognisko zaawansowanej korozji
w cz przedniej;

- poszycie stupka "B" lewego - punktowe wgniecenia;

- drzwi przednie prawe - odprysk powtoki lakierowej na przedniej krawedzi;

- lusterko zewngtrzne prawe - zarysowana obudowa;

- drzwi przesuwne prawe - ptytko odksztatcone w cz tylnej dolnej, odksztatcona i zarysowana listwa
ochronna;

- poszycie boku lewego - ogniska zaawansowanej korozji w cz tylnej tuku nadkola;

- poszycie boku prawego - odksztatcone na znacznej powierzchni w cz dolnej oraz gornej, ogniska
korozji;

- poszycie dachu - ptytkie odksztatcenie w cz srodkowej prawej poszycia;

- drzwi skrzydtowe lewe - liczne zarysowania powtoki lakierowej po stronie zewnetrznej oraz wew-
netrznej drzwi, odprysk powtoki lakierowej na dolnej krawedzi;

- drzwi skrzydtowe prawe - liczne zarysowania powloki lakierowej po stronie zewnetrznej i wew-
netrznej, miejscowe punktowe wgniecenia, uszkodzony wewngtrzny uchwyt rygla zakresu otwar-
cia drzwi;

- zderzak tylny - nakfadka trwale odksztalcona, miejscowo peknieta, odksztalcona belka wzmacnia-

jaca.

Pomiar grubosci powtoki lakierowej przyrzadem elektronicznym "Qnix" nie wykazat $ladow wezes-
niejszych napraw blacharsko-lakierniczych - rednia grubo$¢ powtoki lakierowej na poziomie okoto
90+150pum.

Pojazd wyposazony w auto-alarm - nie zdotano zweryfikowaé sprawnosci urzgdzenia, w zwigzku

Z powyzszym nie wprowadzono go do listy wyposazenia dodatkowego.

Wnetrze kabiny pojazdu.

Stan wykladzin tapicerskich kabiny kierowcy z licznymi, powierzchniowymi, zabrudzeniami i uszko-
dzeniami mechanicznymi o charakterze eksploatacyjnym. Elementy wyposazenia oraz sterowania
pojazdem zasadniczo bez oznak niesprawnosci. Wyktadziny oraz powtoki lakierowe przestrzeni
tadunkowej z licznymi, miejscowo glebokimi zarysowaniami. Stwierdzono brak trzeciego rzedu
siedzen.

Uwaga: pod wyktadzinami podiogi stwierdzono miejscowo intensywne wykwity korozyjne.

Silnik z uktadem przeniesienia napedu.

Z uwagi na znaczne rozladowania akumulatora nie zdotano uruchomic silnika. Stwierdzono natomiast
sygnalizacj¢ na tablicy wskaZznikéw komunikatu o jego awarii ("Engine STOP"). Brak mozliwosci
uruchomienia silnika, jak réwniez przekazane przez uzytkownika informacje o jego awaryjnym
Zatrzymaniu w ostatnim okresie eksploatacji, moga wskazywaé na znaczne jego zuzycie. W trakcie
ogledzin stwierdzono dodatkowo gtosng pracg zewngtrznego mechanizmu zmiany biegéw.

Podwozie pojazdu.

- elementy zawieszenia - bez widocznych uszkodzef mechanicznych;

- ukfad kierowniczy - bez nadmiernych luzéw;

- hamulce zasadnicze oraz postojowy - brak mozliwosci weryfikacji w warunkach ruchu drogo-
Wego;

- ukfad wydechowy - bez przekorodowan.

Stwierdzono dodatkowo miejscowo intensyne $lady korozji na elementach konstrukcyjnych (wzmo-

cnien poprzecznych) podtogi pojazdu przy progach.
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Instalcja elektryczna
Elementy wyposazenia, sterowania oraz instalacja o$wietleniowa pojazdu bez widocznych oznak
niesprawnosci - brak mozliwosci weryfikacji w warunkach ruchu drogowego.

3. Na podstwie przeprowadzonych ogledzin zastosowano nastgpujgce korekty:
- z tytutu stanu utrzymania i dbatosci o pojazd - stwierdzony stan wngtrza i nadwozia pojazdu, bez
uwzglednienia szacowanych kosztéw naprawy pojazdu (drobne lub eksploatacyjne uszkodzenia),
- 7 tytutu kosztéw napraw koniecznych - szacunkowy koszt ujednolicenia ogumienia kot osi przed-
niej pojazdu;
- z tytutu aktualnej sytuacji rynkowej - poziom ofert sprzedazy modeli o zblizonych do opisywanego
cechach eksploatacyjno-uzytkowych na krajowym rynku wtdrnym.

Biorac pod uwagg brak potwierdzonych danych nie wprowadzono korekty (dodatniej) z tytutu
przebiegu pojazdu. Z uwagi na jego wiek nie zastosowano réwniez korekty z tytutu daty pierwszej
rejestracji - znikomy wplyw na warto$¢ samochodéw uzywanych w przypadku pojazdow starszych
niz dziesiecioletnie.

4. Biorac pod uwage iz szacunkowy koszt przywrécenia podstawowych cech estetycznych
pojazdu w postaci napraw blacharsko-lakierniczych (zderzak przedni, blotniki przednie,
drzwi przesuwne, prég drzwi pl, poszycia $ciany lewej i prawej, zderzak tylny, podloga) oraz
napraw mechanicznych (silnik) przekraczaja oszacowang warto$¢ przedmiotowego pojazdu,
jego wartoéc rynkowa w stanie uszkodzonym oszacowano jako usredniong warto$é wynika-
jaca z wyliczenia metoda zredukowanego (szacunkowego) kosztu naprawy oraz metody
stopnia uszkodzenia,

Warto$é rynkowa netto wyzej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie nieuszkodzonym (z uwzglednieniem
jedynie uszkodzen eksploatacyjnych, charakterystycznych dla wieku i przebiegu pojazdu), bedaca
podstawa do wyliczenia warto$ci w stanie uszkodzonym, okres§lona na miesigc wrzesien 2019 roku
wynosi:

7400 PLN

(stownie: siedem tysiecy czterysta zlotych)
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Warto$é netto pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona na miesige wrzesien 2019 roku wynosi:

2200 PLN
(stownie: dwa tysiace dwiescie zlotych)
Wartos¢ okreslono na podstawie:
- notowan rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Warto§ci Rynkowe IX-2019 "
zaakceptowanych przez wykonawce opinii,
- korekt majacych wplyw na wartosé pojazdu.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzg stanu technicznego przedmiotu oceny i za taka nie moze byé
uznawane,

Okreslenie sprawnosci i stanu technicznego urzadzen i zabezpieczein przeciwkradziezowych wymaga
oddzielnego opracowania w oparciu o badania wykonanego w warunkach zakladu specjalistycznego.

Wykonawca oceny nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne wady w opinii powstale z przyjecia do
jej opracowania stanu przedmiotu oceny wynikajacego z podanych informacji, jesli brak bylo podstaw
do ich weryfikacji, lub tez ustalenie stanu faktycznego bylo niemozliwe lub znacznie utrudnione.

Okreslenie poprawnosci budowy i oryginalnosci naniesionych oznakowan identyfikacyjnych wymaga
oddzielnej opinii, po wykonaniu specjalistycznych ogledzin przedmiotu wyceny w warunkach
serwisowych i po udostepnieniu informacji producenta,

Uzyskanie informacji o historii przedmiotu wyceny, jej pelna identyfikacja oraz diagnostyka stanu
wymaga przeprowadzenia badania w warunkach serwisowych z dost¢pem do bazy producenta i zgodnie

Z jego procedurs.

Niniejsza wycena nie moze by¢ traktowana jako gwarancja sprzedazy przedmiotowego pojazdu za
oszacowang wartosé.

---------
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ARKUSZ USTALENIA WARTOSCI POJAZDU

do wyceny nr: DN-501/WS/2019 2019/09/12

Z dnia:

Wykonawca wyceny : mgr inz. Krzysztof Kossakowski

Wiasciciel: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Adres: ul. Hallera 16 18, 80-426 Gdafsk
Zadanie: Okreslenie wartosci rynkowej pojazdu na podstawie ogledzin.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [D] [X-2019
Marka: OPEL Model pojazdu:  Vivaro 1.9 DI E3 2.7t
Wersja: L1H1 Nrrejestracyjny:  GD84424 Rok prod.: 2003

Rodzaj pojazdu: Samoch6d cigzarowy do 3.5t
Wycena na podstawie pojazdu: OPEL Vivaro 1.9 DI E3 2.7t L1H1 kb4/9 1870 ccm 59 kW O

USTALENIE WARTOSCI POJAZDU

KATALOG WARTOSCI BAZOWYCH (NETTO):

rok mies. wart. z katal. wart. zadana
[PLN] [PLN]

2006 03 12650 12650

2005 05 11550 11550

2004 05 10550 10550

2003 05 9700 9700

2002 0s 8900 8900

2001 05 8200 8200
WARTOSC BAZOWA NETTO (196 mi€S.) o ovveeee e 9700 PLN
Normatywny okres eksploatacji ~ .............. ... 196 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACIJI frolmiesldn] = siivisiisiinnnrennnnne 2003/12/12
Rzeczywisty okres eksploatacji ... ... ... . 189 mies.
LISTA WYPOSAZENIA:
Lista wyposazenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2002.02-2003.05
BRAKI W WYPOSAZENIU STANDARDOWYM POJAZDU:
L.p. Nazwa elementu wyposaZenia wta [%] Wsp. Wart. [PLN]

1 Fotele w IIT rzedzie skiadane i wyjmowane 1,00 4,03% 0,30 - 117
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAZENIU STANDARDOWYM  ....... - 117 PLN
WYPOSAZENIE DODATKOWE:

L.p. Nazwa elementu wyposazenia wta data zam. wpa [%] Wsp. Wart. [PLN]

1 Pakiet Elektryczny poz.238,330,913 0,25 1,85 0,82 148

Szyby przednie regulowane elekitr.
Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany

2 Radioodtwarzacz CC CAR 2004 (doptata) 1,00 0,55 0,30 16
KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE ... 164 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAZENIE ... ............. 47 PLN po korekcie: 9 747 PLN
Przebieg normatywny ... 321 900 km
Przebieg rzeczywisty odezytany ... 164 191 km
ZASTOSOWANE KOREKTY ROZNE:

Opis korekty [%] Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbato$¢ o pojazd -5,0 - 487
Konieczne naprawy pojazdu 2,1 - 204
Aktualna sytuacja rynkowa 20,0 -1949
KOREKTY ROZNE ... -2 640 PLN po korekcie: 7107 PLN
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STAN OGUMIENIA:
03 Kolo Cena Zuz. Biein Kole Cena Zuz Biezn Kolo Cena Zuz. Biezn Kolo Cena Zui. Biein
[PLN] (%] [mm] [PLN] %] [mm] . [PLN| [%] [mm] ([PLN] [%] [mm)]
Przednia Lewe: 477 30% Prawe: 204 15% 0
Tylna Lewe: 204 15% 0 Prawe: 204 15* 0
KOREKTA ZA OGUMIENIE ... it 310 PLN po korekcie: 7417 PLN
WARTOSC RYNKOWA NETTO PO ZAOKRAGLENIU ... ....oooiiiiiniann.... 7 400 PLN
3.168 19362 mgr inz. Krzysztof Kossakowski System INFO-EKSPERT Strona 7
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ARKUSZ USTALENIA WARTOSCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: DN-501/WS/2019

z dnia:

2019/09/12

Wykonawca wyceny : mgr inz. Krzysztof Kossakowski

Wihasciciel:
Adres:
Zadanie;

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
ul. Hallera 16 18, 80-426 Gdansk
Okreslenie wartosci rynkowej pojazdu na podstawie ogledzin.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU *)

Dane: [D] IX-2019

Marka:
Wersja:

OPEL
L1HI

Model pojazdu:
Nr rejestracyjny:
Rodzaj pojazdu: Samochéd ciezarowy do 3.5t

Vivaro 1.9 DI E3 2.7t
GD84424

Rok prod.: 2003

Wartos¢ pojazdu nieuszkodzonego (zalozony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 189 mies.)

Wspétezynnik amortyzacii pojazdu

7 600 PLN

CZESCIDO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu

1 Nadwozie
Btotnik przedni
Drzwi boczne tylne
Sciana boczna tylna
Prég kpl.
Podtoga przednia ze wzmocnieniami kpl.
Podtoga tylna ze wzmocnieniami i podtuznicami
2 Wyposaienie
7 Zderzak przedni kpl.
3 Silnik z osprz¢tem
8 Uktad wirysku paliwa z modutem sterujagcym

[= NNV N TUR

Lewy/Prawy

Lip

LiP
L

CZESCIDO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu
2 Wyposazenie

1 Zderzak tylny kpl.

Lewy/Prawy

WYCENA ZESPOLOW POJAZDU

L.p. Nazwa zespohu

Nadwozie

Wyposazenie

Silnik z osprzetem

Uktad napedowy

Zawieszenie przednie z ukiadem kierowniczym
Zawieszenie tylne

Reszta

Bazowa wartos¢ gléwnych zespotéw pojazdu

b L e R O TN SN FU R N, R,

Udzial Zniszczenie
[Yo] [%]

31 9
32
15

Wart. poz.
zesp. [PLN]

2144
2383
1 060
532
608
380
152

7259 PLN
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KOSZT NAPRAWY NETTO
ASO
Stawica mech. /DIAChETSKE ..o - bt e e aeind s s 85 65 ¢ 5 5 &8 0 w00 o 80,00 PLN/rbg
Stawka TalABITHEZR = s asi s e s s 9amumuuase s as asenn s e s m w0 80,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen €zeS§Ci ... i i 0,0 %
Czesciplusnotmalia = s cuvpsnevsny sommommums s nn o s s s o nnn ks mes SESSEEIEAY 3 894,62 PLN
ROBOGIZIA ittt s s is s s e v s ve emnesanenme s na s e s bbb 2 448,00 PLN
Materiaty lakiernicze 1 iNNE ... it e 2 409,18 PLN
RAZEM it e i 8 751,80 PLN
WYLICZENIE WARTOSCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM
Metoda zredukowanego kosztu naprawy
Wartosé pojazdu nieuszkodzonego przy zafozonym wieku ... 7 600 PLN
Pelny KOSZLDADFAWY i civsssssaamimaenssssysvs s sy s oommmmn s 8 752 PLN
Wspotczynnik redukcji kosztu czgdel .o 0,30
Wspotczynnik redukeji pozostatych sktadnikow naprawy ... 0,65
Wspdtczynnik zmiany kosztu naprawy ... ii e 1,08
Zredukowany KOSzt NAPrawy ... 4 672 PLN 2 928 PLN
Metoda stopnia uszkodzenia
Warto$¢ pojazdu nieuszkodzonego przy zatozonym wieku ... 7 600 PLN
Stopien uszkodzenia ... 0,0449 7 259 PLN
Wspolczynnik stopnia uszkodzenia ... 0,85 6 170 PLN
Wspotezynnik uszkodzen ukrytych .o o 0,97 5985 PLN
Wspatezynnik zbywalno$ci oo 0,23 1377 PLN
PODSUMOWANIE
Wartosé pojazdu uszkodzonego okreslona: Metods zredukowanego kosztu naprawy. 2928 PLN
Wspbtezynnik ekspercki ... 0,75 2196 PLN
Komentarz
Wartosé pojazdu w stanie uszkodzonym oszacowana na podstawie usrednienia z wyliczenia metodg
zredukowanego kosztu naprawy oraz metody stopnia uszkodzenia pojazdu.
WARTOSC RYNKOWA NETTO PO ZAOKRAGLENIU  ...o.iiiiiiiiiiianennns 7 400 PLN
Zaokraglona warto$¢ pojazdu uszkodzonego ... 2200 PLN
Réznica wartosci pojazdu przed i po szkodzie ... 5200 PLN
Wsp6tczynnik kosztu naprawy wzg. wartodci rynkowej ... 1,15
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